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Helmhalterung

Rollstuhlgeeignet

Reifenflickauflage

Individuelle Werbefläche

Dadurch auch für Küsten geeignet

Gehäuse komplett aus Edelststahl

Fahrradhalter mit gepolstertem
antirutsch Aufnahmeprisma

Gängige Qualitätsfahrradwerkzeuge
mit automatischem Einzug und 
zusätzlicher Einzugsarretierung

Universalpumpenkopf mit
automatischem Einzug

Vandalismusunempfindlicher
Schlauch

Maximal
B: 250 mm
H: 800 mm

Barrierefreie Outdoor-
Luftpumpe mit 
frostunempfindlichem 
Qualitätsmanometer
Luftdruck von 0 bis 10 bar
hochwertiger frostun-
empfindlicher Manometer
dualer Pumpenkopf, für 
alle gängigen Ventile 
geeignet (Presta, 
Schrader, Dunlop) mit 
Stahldraht ummanteltem 
Schlauch und 
automatischem Einzug
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Große Werbefläche

Basisfarben (Sonderfarben auf Anfrage)

Optional: individuell folierbar

Robuste Ausführung zum Schutz
vor Korrosion und Vandalismus

Schräge Flächen für optimalen
Wasser- und Schmutzabfluss

Umfeld-integrierendes Design

4 x V2A Schwerlastanker mit Sechskantmuttern

Optional: diebstahlsichere Muttern inkl. Werkzeug

Reifenflickauflage

Passantenschutz durch abgerundete Ecken

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 2002
Blutorange

NCS S8500-N
Anthrazit

DB703
Galaxy

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 5018
Türkisblau

RAL 1023
Verkehrsgelb

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 9023
Perldunkelgrau

NCS S8500-N
Anthrazit

Metallic

RAL 9016
Verkehrsweiß

NCS S8500-N
Anthrazit

RAL 5010
Enzianblau

NCS S8500-N
Anthrazit
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Hochwertige Werkzeuge an Edelstahlseilen 
mit PVC-Ummantelung und 
automatischem Schlauch-Einzug

2x Reifenheber
1x Einmaulschlüssel verstellbar
1x Innensechskantset
1x Kreuzschlitzschraubendreher
1x Schlitzschraubendreher
1x Torx T 25
1x Veyhl-Sicherheitstool
1x Sicherheits-Bit

V2A Edelstahl Outdoorluftpumpe,
frost- und vandalismusunempfindlich

Luftdruck von 0 bis 10 bar
hochwertiger frostunempfindlicher 
Manometer
dualer Pumpenkopf, für alle gängigen
Ventile geeignet (Presta, Schrader, Dunlop)
mit Stahldraht ummanteltem Schlauch
und automatischem Einzug

Montagematerial
4 Stück Fischer FAZII12/50R
Optional: Security-Set
2 x Diebstahlsicherheitsmuttern für das 
Fundament inkl. Spezialwerkzeug



Fischerstraße 38
77977 Rust

Fon:     0049 7822 86 748-00
Mobil:  0049 0171 69 40 184

info(at)erlebnispfad-service.de
www.erlebnispfad-service.de

ANWENDUNG  / ABMESSUNGEN Seite 5 von 20

Die Fahrradstation wird in einem Karton auf einer Einwegpalette versendet.
Die Maße des Pakets sind 120 cm x 80 cm x 155 cm. Gesamtgewicht mit Palette: 90 kg.
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MONTAGEANLEITUNG
EMPFOHLENE WERKZEUGE

Bohrhammer
12 mm Betonbohrer
geeigneter Hammer
19 mm Maulschlüssel
Zwei Personen

SICHERHEITSHINWEISE

Die Mindestabstände zu öffentlichen Straßen sind nach
den geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Aufbruchgenehmigungen, Bauanträge und
verkehrsrechtliche Anordnungen sind einzuholen.

Für die Montage der Fahrradreparaturstation wird ein
entsprechendes Fundament benötigt. Dieses muss durch
einen Fachexperten berechnet und von einer Fachfirma
ausgeführt werden.

Die Fahrradreparaturstation ist auf diesem Fundament
durch geschultes Fachpersonal aufzustellen.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten
Bolzenanker Fischer FAZ II 12/50 R, die Unterlegscheiben
und die dazugehörenden Sechskantmuttern.

Optional erhältlich:
Diebstahlsicherheitsmuttern inklusive Spezialwerkzeug

POSITIONIERUNGSPLAN (EMPFEHLUNG)

V02/2023
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Bringen Sie die Sechskantmuttern vor der Montage in die optimale
Position, indem Sie den Bolzenanker, die Unterlegscheibe und die
Sechskantmutter vormontieren. Der Einschlagzapfen steht dabei
3 mm aus der Sechskantmutter hervor (Fig. 3).

Bohren Sie mit einem 12 mm Betonbohrer jeweils in der Mitte der
vier Markierungen 135 mm tief in das Fundament (Fig. 4).
Entfernen Sie anschließend alle Staub- und Bohrpartikel aus der
Bohrung.

Setzen Sie jetzt die Fahrradreparaturstation auf das vorbereitete
Fundament. Die Bohrungen in der Montageplatte und in dem
Fundament müssen dabei deckungsgleich sein.

Nehmen Sie jetzt die vorbereiteten Bolzenanker, stecken Sie diese
in die Bohrungen und schlagen Sie mit wenigen Hammerschlägen
(Fig. 5) jeweils auf den Einschlagzapfen bis die Unterseite der
Sechskantmutter fast die auf der Montageplatte der
Fahrradreparaturstation aufliegende Unterlegscheibe berührt.

Falls Sie die optionalen Diebstahlsicherheitsmuttern verwenden,
beachten Sie bitte vor dem nächsten Schritt Pkt. 8.

Ziehen Sie nun jeweils die Sechskantmuttern mit dem 19 mm
Maulschlüssel mit einem Drehmoment von 60 Nm an. Dabei wird
der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen
gegen die Bohrlochwand (Fig. 6). Als zweite Mutter sollten Sie die
diagonal gegenüberliegende verwenden. Anschließend können Sie
die vier Hutmuttern zusätzlich auf die Bolzen mit der
Sechskantmutter aufschrauben.

Falls Sie die optional erhältliche Diebstahlsicherheitsmuttern
verwenden, entfernen Sie vor Schritt (7) zwei Sechskantmutter
(diagonal gegenüberliegend) und schrauben Sie die
Diebstahlsicherheitsmuttern stattdessen auf. Setzen Sie für die
Diebstahlsicherheitsmuttern das Spezialwerkzeug ein und ziehen
Sie die Muttern mit 60 Nm fest.

MONTAGESCHRITTE

Entnehmen Sie der Gesamtverpackung das mitgelieferte
Montagematerial. Das Montagematerial beinhaltet vier
Bolzenanker Fischer FAZ II 12/50 R, vier Unterlegscheiben, vier
Sechskantmuttern und vier Hutmuttern.

Optional: Zwei Diebstahlsicherheitsmuttern inklusive Spezialwerkzeug

Achtung, Kippgefahr! Sichern Sie die Station durch eine zweite
Person.

Positionieren Sie die Fahrradreparaturstation auf dem vorbereiteten
Fundament und übertragen Sie die Bohrungen mit einem
wasserfesten Stift (Fig. 2).

Achtung! Die mitgelieferten Bolzenanker Fischer FAZ II 12/50 R
sind nur für Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
geeignet. Sollten Sie eine andere Oberfläche haben, müssen Sie die
Befestigungslösung durch einen Statiker berechnen lassen.
Beachten Sie bitte auch die Herstellerangaben.
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Stabliste - Biegeformen

Anforderungen an den Beton in Abhängigkeit von den
Umgebungsbedingungen:
bewittert, Frost, ohne Taumittel: C25/30, XC4, XF1
bewittert, Frost, mit Taumittel: C30/37(LP), XC4, XF4, XD3

Einzel
Länge

StckPos.

[mm] [kg][m][m]

MasseGesamt
Länge

Bemaßte Biegeform
(unmaßstäblich)

ø

5 8 4.9012.402.481

5 8 4.6211.702.342

3 8 3.569.003.003

Gesamtmasse [kg] : 13.08
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11
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11
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Häufigkeit Zeitaufwand Benötigte Werkzeuge Ersatzteilset

Pumpenkopf bei Defekt 30 Minuten
Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 8 mm,
Zange, Schlitzschraubendreher,
2 x Maulschlüssel 17 mm

Pumpenschlauch inkl.
Pumpenkopf
Art. Nr.: 1700703920

Austausch
Ventilkopfdichtung

Je nach Häufigkeit
der Nutzung aller
6 Monate und bei
Defekt

2 Minuten Veyhl Tool (2) Ventilkopfdichtung
Art. Nr.: 1700703930

Manometereinheit bei Defekt 30 Minuten
Veyhl Tool (1), Sicherheits-Bit (4),
Schlitzschraubendreher,
Maulschlüssel 10 mm und 17 mm

Manometereinheit
Art.Nr.: 1700703660

Schutzglas bei Defekt 30 Minuten
Veyhl Tool (1), Sicherheits-Bit (4)
Schlitzschraubendreher,
Maulschlüssel 10 mm und 17 mm

Schutzglas
Art. Nr.: 1700703650

Pumpenschlauch,
metallummantelt bei Defekt 30 Minuten

Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 8 mm,
Zange, Schlitzschraubendreher,
2 x Maulschlüssel 17 mm

Pumpenschlauch inkl.
Pumpenkopf
Art. Nr.: 1700703920

Reinigung Werkzeuge nach Bedarf 10 Minuten sauberes Tuch,
geeignete Reinigungsmittel

Austausch Werkzeuge nach Bedarf 30 Minuten Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 10 mm,
Innensechskantschlüssel 3 mm und 4 mm

Einmaulschlüssel
Art. Nr.: 1700703810

Inbusschlüsselset
Art. Nr.: 1700703820

Schraubendreher Torx
Art. Nr.: 1700703830

Schraubendreher Schlitz
Art. Nr.: 1700703840

Schraubendr. Kreuzschlitz
Art. Nr.: 1700703850

Reifenheber
Art. Nr.: 1700703860

Leerseil für Pumpenkopf
Art. Nr.: 1700703870

Stahlseile reinigen nach Bedarf 10 Minuten sauberes Tuch,
geeignete Reinigungsmittel

Reinigung nach Bedarf 10 Minuten sauberes Tuch,
geeignete Reinigungsmittel

Schrauben kontrollieren aller 3 Monate 2 Minuten
Sicherheits Bit (4), 19 mm Maulschlüssel,
Optional: Spezialwerkzeug für
Diebstahlsicherheitsmutter

Oberflächen überprüfen aller 3 Monate 2 Minuten Sichtprüfung

Austausch
Sattelaufnahmebolzen bei Defekt 30 Minuten Sicherheits Bit (4), Maulschlüssel 10 mm

Innensechskantschlüssel 6 mm
Sattelaufnahme
Art. Nr.: 1700703610

Luftpumpe

Werkzeug

Gesamtstation

WARTUNG / WARTUNGSINTERVALLE
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Pumpenkopf
Pumpenkopf inkl. Schlauch
Ventilkopfdichtung

Sattelaufnahmebolzen

Werkzeuge
Einmaulschlüssel verstellbar

Innensechskantset
Schraubendreher Torx

Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Kreuzschlitz

Reifenheber
Leerseil für Pumpenkopf

Sonstiges
Werkzeugset

Outdoorluftpumpe
Pumpengriff
Manometereinheit
Schutzglas

Veyhl-Tool Sicherheits-Bit

2

2
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1

3

ERSATZTEILE


